
  

   

Principais Experimentos: 

 Montagem de configurações de tratamento 

utilizando reservatório de coagulação, floculador 

de três zonas, decantador convencional ou de 

lamelas e principalmente na composição dos 

filtros. Após a escolha do tratamento adequado, o 

objetivo do equipamento é verificar a eficiência do 

tratamento adotado. Os métodos convencionais 

de determinação de dosagem de coagulantes e 

reagentes para correção de alcalinidade ou 

desinfecção continuam sendo necessários. 

 

Características:  

 

 Capacidade de 290 litros de 

 água bruta com agitador; 

 Trabalho em vazões de até 100lph; 

 Reservatório de coagulação de 7 litros com dique 

de 1,5 e 3 litros e agitador para mistura rápida; 

 Floculador de três zonas com capacidade total de 

50 litros; 

 Decantador com lamelas removíveis e capacidade 

total de 75 litros; 

 Filtros (sem recheio); 

 Reservatório de clarificado de 190 litros; 

 Duas bombas peristálticas para dosagem de 

reagentes; 

 Um medidor de pH; 

 

Dimensões (CxLxA): 3000x730x2080 

 

O MDF tem vida curta em contato com a água 

por isso utilizamos compensado naval com 

revestimento em fórmica, garantindo excelente 

resistência a umidade e durabilidade maior que 

10 anos. 

 

Com exceção dos reservatórios que são de 

plástico, nossas bancadas possuem todas as 

partes em contato com o afluente construídas em 

PVC, aço inoxidável (que garantem vida longa ao 

seu equipamento). As partes em acrílico, devido 

a sua transparecia, proporcionam ganho didático. 

 

Método direto de leitura de vazão através de 

rotâmetro sem necessidade de conversões e 

medidas auxiliares em elementos primários como 

placas de orifício e tubos de Venturi 

 
Roteiro de experimentos detalhados com 

exercícios propostos e gabaritos de correção. 

Tampo em Compensado Naval

Acrílico e Aço Inox

Medição Direta de Vazão

Roteiro de Experimentos

XL47 
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BANCADA PARA ESTUDO DE TRATAMENTO FÍSICO QUÍMICO DE AFLUENTES 

  
 
O conjunto didático para estudo de tratamento de água XL47 foi desenvolvido para permitir a 

visualização e o acompanhamento das principais etapas de um tratamento físico-químico de águas 

residuárias. A unidade de tratamento é construída em acrílico transparente para permitir visualização 

do escoamento nas diversas etapas do tratamento. 
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